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1 Allmän information  

Denna snabbinstallationsguide ersätter inte beskrivningen i bruksanvisningen. 

Innehållet i denna guide kan uppdateras eller revideras på grund av produktutveckling. 

Informationen i den här guiden kan ändras utan föregående meddelande. Den senaste 

versionen av detta dokument och handboken för installation, driftsättning, konfiguration och 

avveckling finns i PDF-format på www.solplanet.net. 

 

2 Säkerhet  

2.1 Avsedd användning 

Produkten är en transformatorlös hybridväxelriktare med 2 eller 3 MPP-spårare och en 

batterianslutning som matar likströmmen från solcellsanläggningen till det anslutna batteriet 

eller omvandlar den till nätkompatibel trefasström som sedan matas in i elnätet. Den har ett 

gränssnitt för dieselgenerator och matar in energi från generatorn för att försörja lasten. 

Produkten kan också omvandla likström från batteriet till nätkompatibel trefasström. 

Produkten har en reservfunktion som kan fortsätta att förse utvalda kretsar med ström från 

batteriet eller solcellssystemet i händelse av ett fel i elnätet. 

Produkten är avsedd för inomhus- och utomhusbruk. 

Produkten får endast anslutas till solcellsmoduler av skyddsklass II (i enlighet med IEC 61730, 

tillämpningsklass A). 

Produkten är inte utrustad med en integrerad transformator och har därför ingen galvanisk 

isolering. Produkten får inte användas med solcellsmoduler som kräver funktionell jordning av 

antingen den positiva eller negativa solcellsledaren. Detta kan leda till att produkten skadas 

permanent. Produkten får användas med solcellsmoduler med ramar som kräver 

skyddsjordning. 

Alla komponenter måste alltid ligga inom sina tillåtna driftområden och sina installationskrav. 

Använd produkten endast i enlighet med informationen i bruksanvisningen och med lokalt 

tillämpliga standarder och direktiv. All annan användning kan leda till personskador eller skador 

på egendom. 

Produkten får endast användas tillsammans med ett egensäkert litiumjonbatteri som godkänts 

av AISWEI. Batteriets hela spänningsområde måste helt och hållet ligga inom produktens 

tillåtna ingångsspänningsområde. 

http://www.solplanet.net/
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Produkten får endast användas i länder för vilka den är godkänd av AISWEI och nätoperatören. 

Typskylten ska vara permanent fäst på produkten och ska vara i ett läsbart skick. 

Detta dokument ersätter inte regionala, delstatliga, provinsiella, federala eller nationella lagar, 

bestämmelser eller standarder som gäller för installation, elsäkerhet och användning av 

produkten. 

2.2 Viktiga säkerhetsanvisningar 

Produkten har utformats och testats strikt enligt internationella säkerhetskrav. Som med alla 

elektriska eller elektroniska apparater finns det kvarstående risker trots noggrann konstruktion. 

Förhindra person- och egendomsskador och säkerställ långvarig drift av produkten genom att 

läsa detta avsnitt noggrant och iaktta all säkerhetsinformation vid alla tillfällen. 

FARA 

Livsfara på grund av höga spänningar i solcellsanläggningen eller 
batteriet! 

DC-kablarna som är anslutna till batteriet eller solcellsanläggningen kan vara strömförande. 

Om du rör vid DC-ledarna eller de strömförande komponenterna kan det leda till dödliga 

elektriska stötar. Om du kopplar bort DC-kontakterna från produkten under last kan en 

ljusbåge uppstå, vilket kan leda till elektriska stötar och brännskador. 

Rör inte oisolerade kabeländar. Rör inte C-ledarna. 

Rör inte vid några spänningsförande komponenter i produkten. Öppna inte produkten.  

Beakta all säkerhetsinformation från batteritillverkaren. 

Allt arbete på produkten får endast utföras av kvalificerad personal som har läst och till fullo förstått 

all säkerhetsinformation som finns i detta dokument och bruksanvisningen.  

Koppla bort produkten från alla spännings- och energikällor och se till att den inte kan kopplas in igen 

innan du arbetar med produkten. 

Bär lämplig personlig skyddsutrustning vid allt arbete med produkten.  
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FARA 

Livsfara på grund av elektrisk stöt när strömförande komponenter i 
reservläget berörs! 

Även om växelriktarens AC-brytare och solcellsbrytare är urkopplade kan delar av systemet 

fortfarande vara strömförande på grund av reservläget när batteriet slås på. 

Öppna inte produkten. 

Koppla bort produkten från alla spännings- och energikällor och se till att den inte kan kopplas in igen 

innan du arbetar med produkten. 

 

FARA 

Livsfara på grund av brand eller explosion när batterierna är helt 
urladdade! 

Brand kan uppstå om batterier som är helt urladdade laddas felaktigt. Detta kan leda till 

dödsfall eller allvarlig skada. 

Se till att batteriet inte är helt urladdat innan du tar systemet i bruk. Kontakta batteritillverkaren för 

ytterligare åtgärder om batteriet är helt urladdat. 

 

FARA 

Livsfara på grund av brännskador orsakade av elektriska 
ljusbågar genom kortslutningsströmmar! 

Kortslutningsströmmar i batteriet kan orsaka värmeutveckling och ljusbågar om batteriet 

kortsluts eller installeras felaktigt. Värmeansamling och ljusbågar kan leda till dödliga 

brännskador. 

Koppla bort batteriet från alla spänningskällor innan du utför något arbete på batteriet.  

Använd endast korrekt isolerade verktyg för att förhindra oavsiktlig elektrisk stöt eller kortslutning 

under installationen. 

Beakta all säkerhetsinformation från batteritillverkaren. 
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FARA 

Livsfara på grund av elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande 
systemkomponenter vid jordfel! 

Om ett jordfel inträffar kan delar av systemet fortfarande vara strömförande. Beröring av 

spänningsförande delar och kablar kan leda till dödsfall eller dödliga skador på grund av 

elektrisk stöt. 

Koppla bort produkten från spännings- och energikällor och se till att den inte kan kopplas in igen 

innan du arbetar med enheten. 

Rör endast solcellsmodulernas kablar på deras isolering. 

Rör inte vid några delar av solcellsgruppens underkonstruktion eller ram. 

Anslut inte solcellssträngar med jordfel till produkten. 

 

VARNING 

Livsfara på grund av elektrisk stöt på grund av förstörelse av 
mätanordningen på grund av överspänning! 
Överspänning kan skada en mätanordning och leda till att spänning uppstår i 

mätanordningens hölje. Beröring av mätutrustningens spänningsförande hölje leder till 

dödsfall eller dödliga skador på grund av elektrisk stöt. 

Använd endast mätinstrument med ett mätområde som är högre än det inspänningsområde för 

växelström som är lika med eller högre än produktens spänningsvärde.  

 

FÖRSIKTIGHET 

Risk för brännskador på grund av hög temperatur. 

Vissa delar av höljet kan bli varma under drift. 

Under drift får du inte röra några andra delar än produktens hölje.  

 

FÖRSIKTIGHET 

Risk för skada på grund av produktens vikt. 

Skador kan uppstå om produkten lyfts felaktigt eller tappas när den transporteras eller 

monteras. 

Transportera och lyft produkten försiktigt. Ta hänsyn till produktens vikt. Bär lämplig personlig 

skyddsutrustning vid allt arbete med produkten. 
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2.3 Symboler på etiketten 
 

Akta dig för en farozon! 

Den här symbolen visar att produkten måste jordas ytterligare om ytterligare 

jordning eller ekvipotentialförbindelse krävs på installationsplatsen.  

Akta dig för hög spänning och driftström! 

Växelriktaren arbetar med hög spänning och hög ström. Arbete på växelriktaren får 

endast utföras av kunniga och auktoriserade elektriker. 

Akta dig för heta ytor! 

Växelriktaren kan bli varm under drift. Undvik kontakt under drift.  

WEEE-beteckning 

Släng inte produkten tillsammans med hushållsavfallet utan i enlighet med de 

föreskrifter för bortskaffande av elektroniskt avfall som gäller på installationsplatsen.  

 
CE-märkning 

Produkten uppfyller kraven i de tillämpliga EU-direktiven. 

 
Certifieringsmärkning 

Produkten har testats av TUV och fått kvalitetscertifieringsmärket. 

RCM (märkning för efterlevnad av gällande föreskrifter)  

Produkten uppfyller kraven i tillämpliga australiska standarder.  

Urladdning av kondensatorer 

Livsfara på grund av höga spänningar i växelriktaren. Rör inte spänningsförande 

delar i 5 minuter efter att de har kopplats bort från strömkällorna.  

 
Observera dokumentationen 

Beakta all dokumentation som medföljer produkten. 
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3 EU-försäkran om överensstämmelse  
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Ledningssystemet för basapplikationen är ett exempel på nätsystem utan särskilda krav: 
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Spole 

Öppen 
kontakt 

GS (signal för start av dieselgenerator) 
G-start(1,2):torrkontaktsignal för start 

av dieselgenerator 

Fjärrstyrd signalledning 

Generator 
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5 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 

1 63 Amax/600 V DC-brytare 

2  
20 A/400 V 

AC-brytare 

 
25 A/400 V 

AC-brytare 

 
32 A/400 V 

AC-brytare 

 
32 A/400 V 

AC-brytare 

 
40 A/400 V 

AC-brytare 
3 

4 

5 Beror på hushållet 
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4 EU-försäkran om överensstämmelse  

Inom ramen för EU-direktiven 

• Direktiv om radioutrustning 2014/53/EU 

(L 153/62-106. 22 maj 2014) (RED) 

• Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen 2011/65/EU 

(L 174/88, 8 juni, 2011) and 2015/863/EU (L 137/10, 31 mars, 2015) (RoHS)  

 
AISWEI Technology Co., Ltd. bekräftar härmed att de produkter som beskrivs i detta 

dokument uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i de 

ovannämnda direktiven. Hela EU:s försäkran om överensstämmelse finns på 

www.solplanet.net. 

 

5 Översikt  
 

Objekt Beskrivning 

1 Port för batterikontakt 

2 DC-brytare 

3 PV-ingång 

4 Ai-Dongle 

5 Kommunikationsportar 

6 Anslutningsport för dieselgenerator 

7 Port för AC-anslutning 

8 EPS-port för lastanslutning 

9 Extra jordningsskruv 

 

http://www.solplanet.net/
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6 Leveransens omfattning  
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L 

 
 

 
 

M 

 

Objekt Beskrivning Kvantitet 

A Växelriktare 1 

B Väggfäste 1 

C Dokument 1 

 
D 

AC-kontakt 1 

Terminal 5  

Sexkantsnyckel S=2,5 1  

 
E 

EPS-lastkontakt 1 

Terminal 5  

Sexkantsnyckel S=2,5 1  

 
F 

Anslutning för dieselgenerator 1 

Terminal 5  

Sexkantsnyckel S=2,5 1  

 
G 

 
DC-kontakt 

ASW05-12kH-T2-DG 2 

ASW08-12kH-T3-DG 3 

H Batterianslutning 1 

I Ai-Dongle 1 

J Extern CT 3 
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K Smart mätare 1 

L Paket med fästelement 1 

M Paket med 

kommunikationsterminaler 

1 

 

 

7 Solplanet-app  

7.1 Kortfattad introduktion 

Solplanet-appen är en Android- och iOS-app som kan upprätta en kommunikationsanslutning 

till växelriktaren via den medföljande kommunikationsenheten för fjärrstyrd och närliggande 

initial installation och underhåll av växelriktaren. 

7.2 Ladda ner och installera 

Skanna följande QR-kod som leder till Google Playstore eller Apple App Store, ladda ner och 

installera Solplanet-appen enligt den snabba informationen. 

 

Extern CT-anslutning och anslutning av smart mätare. 
Ett kommunikationsalternativ för E-mätare är obligatoriskt när växelriktaren arbetar i 

självförbrukningsläge, som beskrivs i 16.2.1 och 16.2.2. 
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8 Monteringsmiljö  
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9 Mått  
 

 
 
 
 
 
 

10 Montering  
 

   

   

   

   

Enhet:m
m 
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11 Andra skyddsjordningen  
 

     

 

 

 

 

  
 

 

  

12 AC-anslutning  
 

   

   

 

 

 

  

 
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NR ikon Nummer på 
kontaktdon 

Linjefärg 

1  

 

L1 brun 

2 L2 svart 

3 L3 grå 

4 N blå 

5 PE gul-grön 
 

13 Anslutning av EPS-last  
 

   

 

 

  

    
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14 Anslutning av dieselgenerator  
 

 

 

  

    

  

  

  
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       

 

15 DC-anslutning  

TYP 1 
 

 

 

 
 
 

    

 

   

TYP 2 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

  
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   

16 Anslutning av batteriet  
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

  

 
 

   

 
 

  
 
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17 Inställning av kommunikationen  

17.1 Kommunikationsanslutning 
 

   
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Objekt 

 
Beskrivning 

 
Terminal 

STIFT-definition 

1 2 3 4 5 6 7 8 

RJ45-7 TCP/IP COM1 TX+ TX- RX+ X X RX- X X 

RJ45-4 BMS COM5 X GND X CANAH CANAL X RS485A RS485B 

RJ45-3 Övervak
a 

COM2 RS485A RS485B GND X X X RS485A RS485B 

 

 
Objekt 

 
Beskrivning 

 
Terminal 

STIFT-definition 

1 2 3 4 5 6 

 
Terminal-1 

 
DO1/DO2 

 
4-stift 

Multifunktionsrelä Startsignal för generator 

Relä 
 

\ 

B A B A 

 
 

Terminal-2 

 
 

\ 

 
 

6-stift 

 
Smart mätare 

 
 

\ 

NS-protection 

(nätverks- och 

systemskydd) Enhet 

RS485A RS485B Positiv Negativ 

 
 

Terminal-3 

 
 
DI*4/DRM0 

 
 

6-stift 

Rundstyrningsmottagare DRMS-enhet 

 
DI_4 

 
DI_3 

 
DI_2 

 
DI_1 

 
REF 

GEN/0 

COM 

LOAD/0 

eller GND 

 
Terminal-4 

 
CT 

 
6-stift 

 

Strömtransformator L1 
 

Strömtransformator L2 
Strömtransformator L3 

Röd Svart Röd Svart Röd Svart 

 

 
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   

 

   
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17.2 Kommunikation med E-mätare 

17.2.1 Anslutning av strömtransformator (tillval) 

Nät 

1. Pilen pekar mot 
växelriktaren; 
2. Primär bländare: 16 mm 
3. Den maximalt uppmätta 
RMS-strömmen: 35 A 

NÄTANSLUTEN 
last 
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17.2.2 Anslutning till smart mätare (tillval) 

NÄTANSLUTEN 
last 

Växelrikt
are 

Nät 

Smart 
mätare 

Nät 
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17.3 Anslutning för systemkommunikation: LAN-sticka 
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17.3.1 Anslutning av Ai-Dongle 
 

     

     

     

     

     

  
 

  

     
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18 Kontakt  

Kontakta vår serviceavdelning om du har några tekniska frågor om våra produkter. 

Följande information behövs för att vi ska kunna ge dig nödvändig hjälp: 

——Växelriktarens modell 

——Växelriktarens serienummer 

——Modell av solcellsmodul 

——Solcellsmodulernas antal och antalet strängar som är anslutna till varje MPPT. 

——Felkod 

——Installationsplats 

 

EMEA 

Serviceavdelningens e-postadress: 

service.EMEA@solplanet.net APAC 

Service e-post: service.APAC@solplanet.net LATAM 

Service e-post: service.LATAM@solplanet.net 

 

Aiswei Stor-Kina 

Service e-post: service.china@aiswei-tech.com 

Hotline: +86 400 801 9996 

Taiwan 

Serviceavdelningens e-postadress: 

service.taiwan@aiswei-tech.com Hotline: +886 

809089212 

https://solplanet.net/contact-us 

mailto:service.EMEA@solplanet.net
mailto:service.APAC@solplanet.net
mailto:service.LATAM@solplanet.net
mailto:service.china@aiswei-tech.com
mailto:service.taiwan@aiswei-tech.com
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