
AP-H Serien
Högspänningsbatteri 10 till 51 kWh

Modeller:
APH5.0-S2
APH5.0-S3
APH5.0-S4
APH5.0-S5
APH5.0-S6

APH5.0-S7
APH5.0-S8
APH5.0-S9
APH5.0-S10

Enkel installation Användarvänlig

• Stapelbar upp till 51,2 kWh per torn,
max. 4 torn parallellt per batteri-
ingång (204,8 kWh), 8 torn med
2 batteriingångar (409,6 kWh)

• Modulerna ansluts via inbyggda
kontaktstift – inga kablar

Säker & pålitlig

• Inbyggd brandsläckningsmodul
för nödsituationer

• IP65-klassad design för inomhus-
och utomhusbruk

• Tillverkad med hållbar LFP-teknik
och ett intelligent batterihante-
ringssystem (BMS)

• 51 kWh-torn med en höjd på endast
1,8 meter

• Endast 46 kg per modul och plug-
and-play-uppbyggnad

• Kompakt design som passar i trånga
utrymmen som garage och gångar

• 5 valmöjligheter för driftindikator
(LED) via Solplanets app

solplanet.se @Solplanet



Tekniskt datablad APH5.0-S2 APH5.0-S3 APH5.0-S4 APH5.0-S5 APH5.0-S6 APH5.0-S7 APH5.0-S8 APH5.0-S9 APH5.0-S10
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Batteribeteckning

Batterimodul APH 5.0

Antal moduler 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Celltyp LiFePO4

Nominell kapacitet 100 Ah

Nominell energi1 10,24 kWh 15,36 kWh 20,48 kWh 25,6 kWh 30,72 kWh 35,84 kWh 40,96 kWh 46,08 kWh 51,2 kWh

Användbar energi2 9,72 kWh 14,59 kWh 19,45 kWh 24,32 kWh 29,18 kWh 34,04 kWh 38,91 kWh 43,77 kWh 48,64 kWh

Nominell spänning 102,4 V 153,6 V 204,8 V 256,0 V 307,2 V 358,4 V 409,6 V 460,8 V 512,0 V

Batterispänningsområde 80 V - 118,4 
V

120 V - 177,6 
V

160 V - 
236,8 V

200 V - 
296 V

240 V - 
355,2 V

280 V - 
414,4 V

320 V - 
473,6 V

360 V - 
532,8 V

400 V - 
592 V

Rekommenderad ladd-/
urladdningsström 50 A / 50 A

Max. ladd-/
urladdningsström 50 A / 50 A

Nominell DC-effekt 5,12 kW 7,68 kW 10,24 kW 12,8 kW 15,36 kW 17,92 kW 20,48 kW 23,04 kW 25,6 kW

Nominell ladd-/
urladdningseffekt 5,12 kW 7,68 kW 10,24 kW 12,8 kW 15,36 kW 17,92 kW 20,48 kW 23,04 kW 25,6 kW

Max. ladd-/urladdningseffekt 5,12 kW 7,68 kW 10,24 kW 12,8 kW 15,36 kW 17,92 kW 20,48 kW 23,04 kW 25,6 kW
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Mått (B / D / H) 1040 / 250 
/ 600 mm

1040 / 250 
/ 750 mm

1040 / 250 
/ 900 mm

1040 / 250 
/ 1050 mm

1040 / 250 
/ 1200 mm

1040 / 250 
/ 1350 mm

1040 / 250 
/ 1500 mm

1040 / 250 
/ 1650 mm

1040 / 250 
/ 1800 mm

Vikt 111,0 kg 157,0 kg 203,0 kg 249,0 kg 295,0 kg 341,0 kg 387,0 kg 433,0 kg 479,0 kg

Installationsplats Inomhus / utomhus (frostfri installation rekommenderas)

Monteringsmetod Golvmonterad

Drifttemperaturområde Laddning： 0 °C ~ 58 °C
Urladdning： -20 °C ~ 58 °C

Förvaringstemperatur -20 °C ~ 60 °C

Kylmetod Naturlig konvektion

Skyddsklass I

Kapslingsklass IP65

Relativ luftfuktighet 5 % - 95 % (icke-kondenserande)

Max. drifthöjd 4000 m (>3000 m effektreducering)

Kommunikation CAN 

Certifikat IEC 62619, IEC 62040, IEC 63056, IEC 61000, UN 38.3

Antal laddcykler3 6000 cykler

Verkningsgrad ≥ 95 %

1. Nominell energi definieras under följande villkor: 0,5 C laddning och urladdning vid 25 °C.
2. Användbar energi definieras under följande villkor: 95 % DOD, 0,2 C laddning och urladdning vid 25 °C.
3. Cykellivslängd definieras under följande villkor: 90 % DOD, 0,5 C laddning och urladdning vid 25 °C (en cykel per dag), 70 % EOL.




